Темы:
1: Поведение в эфире.

* Общие положения и рекомендации при общении в эфире.
 * Этика общения.
 * Поведение при QSO.
  * Правильная подача рапорта.

  * Информация, передаваемая при QSO, завершение QSO.

 * Общение через эхо-репитеры.
 *Поведение при появлении в эфире радиохулиганов и людей без позывного.
* Как правильно проводить QSO.
 * «Жаргон» радиолюбителей.
 * Правильная транслитерация позывных.
Вопрос-ответ по теме.
2: Антенны и всё что с ними связано, радиолюбительские диапазоны,репитеры.
* Радиолюбительские диапазоны: преимущества и недостатки.
* Разрешенные для работы радиолюбителей частоты.
* Некоторые типы антенн.
* Репитеры, типы и предназначения репитеров, эхолинк.

Вопрос-ответ по теме.
3: Рации, типы раций и аксесуары к ним

* Типы раций.

* Гарнитуры, тангенты, ларингофоны.

* Антенны.
* Зарядные устройства.
* Прочие аксесуары.
Вопрос-ответ по теме.
4: Использование радиостанций велосипедистами\пешими туристами

* в городе.
* в походах и покатушках.
* Радио-экспедиции, радио-хобби (опционально).
Вопрос-ответ по теме.
Дальше - вольное общение по теме и без темы.

1: Поведение в эфире, этика общения в эфире.

Основные правила поведения в эфире - вежливость, сдержанность, доброжелательность и дружелюбность. Даже с друзьями и хорошо знакомыми людьми, главное помнить, что вы общаетесь не по телефону и вас слышат все, кто настроен на данную частоту.
Общайтесь внятно и чётко, никуда не спешите.

Самое главное - НИКАКИХ МАТОВ и оскорблений, а так же сарказма, троллинга и насмешек. Вы должны проявлять максимальное уважение к собеседнику.Научитесь слушать эфир а так же не встрявать в чужой разговор, даже если вам есть что сказать по делу. Дождитесь своей очереди.
1.1 QSO. Правильное проведение.
 Настроившись на частоту - послушайте минуту - две эфир, и только убедившись что частота не занята - начинайте вызывать корреспондента.

Проведение QSO с конкретным человеком:

Называете сперва позывной того, кого вызываете, затем свой. Затем ждёте ответа от корреспондента. 
Если вам не отвечают - не нужно звать корреспондента каждые 5 секунд. Подождите минуту-другую, потом вызывайте снова.

Если вам ответил корреспондент (звучит сначала ваш позывной, затем его) - подайте рапорт о качестве приёма (разборчивость от 1 до 5 баллов (на слух), и сила сигнала (при наличии S-метра, либо на слух) от 1 до 9) , затем информацию о своём местоположении и аппаратуре с которой вы работаете (рация, антенна), после этого ещё раз назовите свой позывной и отпустите кнопку передачи. Дождитесь такого же ответа от корреспондента. Далее можете задавать вопросы по делу. По завершении сеанса связи - пожелайте корреспонденту всего хорошего (73!) и попрощайтесь. Дождитесь этого же от корреспондента. 

По окончанию связи - сообщите об этом (например: " UT4UYY(корреспондент)  и UT4UZZ(вы) связь закончили" .)
Общий вызов - пример:

 -"UT4UZZ(вы) для всех на приёме"

Ожидайте ответа от какого-нибудь корреспондента. далее см. Пункт 1.1.
Q-код - сокращения часто применяемых в эфире фраз:

	QRG 
	 частота

	QRM 
	 помеха

	QRN 
	 атмосферная помеха (помехи от статического электричества)

	QRP 
	 малая используемая выходная мощность

	QRT 
	 собираться покинуть эфир, прекратить передачу

	QRV 
	 быть в готовности

	QRX 
	 подождите минутку, оставайтесь на связи

	QRZ 
	 кто меня вызывал?

	QSB 
	 замирание

	QSL 
	 (карточка) карточка, подтверждающая радиосвязь

	QSL 
	 я подтверждаю

	QSO 
	 состоявшаяся радиосвязь

	QSY 
	 смените частоту

	QTH 
	 местоположение радиостанции (город, посёлок)


1.2 Общение через эхо-репитеры.

Эхо-репитер это ретранслятор, принимающий сигнал от вашей радиостанции и повторяющий его на большей мощности.То есть вы будете слышать запись вашего разговорав повторе. (привести пример)

Эхо-репитеры как правило устанавливают для проверки аппаратуры, и для улучшения связи между маломощными радиостанциями в городе.

Поведение на частоте эхо-репитера как правило происходит так же как в п. 1.1 , но иногда из-за количества корреспондентов - нужно подождать своей очереди. Если на репитере тихо - говорим свой позывной, ждём повтора от репитера , заодно оцениваем качество приёма репитером вас. Если приём разборчив и ваш позывной слышно чётко и разборчиво - приступаем к сеансу связи (см. П.1.1).
1.3 Поведение при появлении в эфире радиохулиганов и людей без позывного.

Если вы слышите в эфире маты, общение типа "вась-вась, первый первый" (признаки хулиганов) просто игнорируйте.

Если в эфире человек без позывного - вежливо укажите ему, что на данной частоте работа без лицензии запрещена. 

1.4 Правильная транслитерация позывных.
	A
	А
	Андрей

	B
	Б
	Борис

	C
	Ц
	Центр

	D
	Д
	Дима

	E
	Е
	Елена

	F
	Ф
	Федор

	G
	Г
	Галина

	H
	Х
	Харитон

	I
	И
	Иван

	J
	Й
	Йот

	K
	К
	Коля

	L
	Л
	Леонид

	M
	М
	Михаил

	N
	Н
	Наталья

	O
	О
	Ольга

	P
	П
	Петр

	Q
	Щ
	Щука

	R
	Р
	Роман

	S
	С
	Сергей

	T
	Т
	Татьяна

	U
	У
	Ульяна

	V
	Ж
	Жук

	W
	В
	Виктор

	X
	Ь
	Знак (икс)

	Y
	Ы
	Игрек

	Z
	З
	Зоя


2: Антенны и всё что с ними связано, радиолюбительские диапазоны,репитеры.
2.1 Радиолюбительские диапазоны: преимущества и недостатки.
ДВ диапазон: Длинные волны — диапазон радиоволн с частотой от 30 кГц (длина волны 10 км) до 300 кГц (длина волны 1 км).

Длинные волны распространяются на расстояния до 1—2 тысяч км за счёт дифракции на сферической поверхности Земли. Затем их распространение происходит за счёт направляющего действия сферического волновода, не отражаясь.

Диапазон используется радиолюбителями для радиотелеграфной связи (135,7—137,8 кГц).
СВ диапазон — диапазон радиоволн с частотой от 300 кГц (длина волны 1000 м) до 3 МГц (длина волны 100 м).

Средние волны (наряду с короткими) ― наиболее используемый диапазон для радиовещания (526,5—1606,5 кГц) с амплитудной модуляцией.

Диапазон 160 м (1,8…2,0 МГц) выделен для любительской радиосвязи.

Средние волны способны распространяться на довольно большие расстояния благодаря огибанию земной поверхности, а также (преимущественно в ночное время) отражаясь от ионосферы.

КВ диапазон:  от 3 МГц (длина волны 100 м) до 30 МГц (длина волны 10 м).
Короткие волны отражаются от ионосферы с малыми потерями. Поэтому, путём многократных отражений от ионосферы и поверхности Земли, они могут распространяться на большие расстояния.
УКВ диапазон: от 30 МГц (длина волны 10 м) до 3000 МГц (длина волны 0,1 м).

УКВ-диапазон используется для радиовещания с частотной модуляцией, в том числе стереофонического, телевидения, радиолокации, связи с космическими объектами (так как они проходят сквозь ионосферу Земли), а также для любительской и профессиональной радиосвязи.Радиоволны УКВ-диапазона распространяются практически в пределах прямой видимости, а также, не отражаясь от ионосферы, уходят в космическое пространство. То есть ионосфера для радиоволн УКВ диапазона прозрачна. Однако, поскольку в пределах прямой видимости может быть естественный спутник Земли Луна, то волны УКВ диапазона могут отразиться от неё и вернуться на Землю, где могут быть принятыми на другом конце земного шара.
2.2 Разрешенные для работы радиолюбителей частоты.

	Голосовая связь (FM, NFM, AM)

	144,500 - 144,794

	145,194 - 146,000

	432,500 - 432,994

	433,394 - 435,000

	438,000 - 440,000


2.3 Некоторые типы антенн.
Симметричный вибратор (Диполь) -простейшая и наиболее распространённая антенна. В наиболее простом варианте он представляет собой прямолинейный проводник, питаемый в середине от генератора токами высокой частоты.

Петлевой вибратор - так же простая антенна. Является проводником, согнутым в петлю (овал,круг,прямоугольник)
Шыревая антенна - простейшая антенна. Выполнена из штыря необходимой длинны.
Коллинеарная антенна - антенна, для создания диаграммы направленности которой используется ряд излучателей (обычно полуволновых), расположенных в одну линию. Обычно эти антенны используются в УКВ диапазонах и в верхних КВ диапазонах.
J-образная антенна - легко настраивается и согласуется с фидером любого сопротивления.Общая длина равна 0,75λ. Она представляет собой вибратор длиной λ/2, запитанный с конца через согласующее устройство, выполненное в виде четвертьволновой открытой линии, замкнутой на нижнем конце.
Волновой канал (Яги) - антенна, состоящая из расположенных вдоль линии излучения параллельно друг другу активного и нескольких пассивных вибраторов.Состоит из расположенных на траверсе активного и ряда пассивных вибраторов — рефлекторов, расположенных относительно направления излучения за активным вибратором, а также директоров , расположенных перед активным вибратором.
2.4 Репитеры, типы и предназначения репитеров.
Ретранслятор (репитер) — оборудование связи, которое соединяет два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния.
Симплексный репитер ("попугай",симплексор) - записывает ваше сообщение, затем передает его в эфир. Предназначен для тестирования оборудования,а так же для обеспечения дальних связей между маломощными радиостанциями.

Дуплексный репитер (дуплексер) - принимает ваш сигнал на одной частоте, а передаёт на другой.Служит для обеспечения дальних связей между маломощными радиостанциями, связки радиостанций, работающих в разных диапазонах.

Эхолинк - радиостанция, принимающая сигнал, который в последствии передаётся в интернет.Так же транслирует в эфир сигнал с интернета. Служит для "передачи" сигнала на очень большие расстояния посредством сети Интернет.
3: Рации, типы раций и аксесуары к ним
3.1 Типы раций.

Портативные аналоговые - компактные устройства, использующие для приёма и передачи аналоговый сигнал, как правило ипользуют амплитудную модуляцию (АМ) или частотную модуляцию (FM).

Портативные цифровые - компактные устройства, использующие для приёма и передачи цифровой сигнал.

Автомобильные - возимые рации, мощнее портативных, соответственно больше и тяжелее. Питаются от 13,8 вольт и берут большие токи при передаче.

Стационарные трансиверы - как понятно из названия - устанавливаются стационарно. Имеют самую большую мощность, но и являются самыми большими.

3.2 Гарнитуры, тангенты, ларингофоны.
Гарнитура представляет из себя наушник, соединенный с микрофоном и кнопкой передачи (PTT).

Тангента - "коробочка" с динамиком, микрофоном и кнопкой PTT.

Ларингофон - то же что и гарнитура, однако вместо микрофона стоит устройство, считывающее колебания с горла. Удобно в сильно зашумлённых местах.

Дальше показывать %) 

Написал UT4UTI ( 
